
S05-C02        ZigBee 無線傳輸戶外型二氧化碳感測器

功能及特性 :
■無線戶外型 IP66 農用高精度二氧化碳感測器。
■ 結合無線控制器 Gateway (G07), 可透過手機 , 電腦做即時雲端
     (Sentrol Cloud) 監控。
■ 300 公尺 / 984 英尺 無線傳輸範圍。
■ 發射器具有工業等級防護的抗紫外線 UV 及防水 / 防塵 IP66。
■ 特別為高濕度環境設計的無銹鋼二氧化碳感測頭。
■ 可指定時間間隔做數據採集 , 自動化環境監視。
■ 可自動傳輸並自行紀錄資料 , 免監看及手動建檔麻煩。
■ 如網路斷線或您外出無法上網時 , 無線控制器 Gateway (G07)
    一樣幫您監控。

S 0 5 - C O 2 是 專 為 精 密 數 據 採 集 農 業 的 二 氧 化 碳 感 測 器 。 工 業 等 級 防 護 的 抗 紫 外
線 U V 及 防 水 / 防 塵 I P 6 6 , 協 助 您 省 去 電 線 和 電 纜 安 裝 線 材 和 人 工 費 用 。 並 可 在
惡 劣 環 境 下 進 行 偵 測 。  S 0 5 - C O 2 可 傳 送 距 離 約 5 0 0 m  ( 空 礦 區 域 )  的 距 離 , 由
5 V D C  變 壓 器 供 電 。 結 合 無 線 G a t e w a y 控 制 器  ( G 0 7 )  可 透  過 手 機 , 電 腦 做 即 時
雲 端  ( S e n t r o l  C l o u d )  監 控 , 設 定 好 您 的 需 求 後 , 就 算 網 路 斷 線 或 您 外 出 無 法 上
網 時 , G a t e w a y 也 會 依 您 設 定 去 執 行 。 另 有 A C 9 0 ~ 2 5 0 V @ 1 6 A 無 線 電 力 控 制 器  
( A 0 8 ) , 可 依 需 求 來 驅 動 調 節 二 氧 化 碳 濃 度 或 作 其 他 用 途 的 裝 置 。
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