
                                     

TYPE: AFU-600H 

 

 
規格說明 項 目 功 能 參 數 主 機  量測方式為時間差管外夾型式, 按鍵輸入可進行參數設定 超 音 波 檢 知 器 ( 一 般 型 ) 1. FUT-S (小型)  FUT-M (中型)  FUT-L (大型)   2. 適用流體溫度: -10~ 60℃ 超 音 波 檢 知 器 ( 高 溫 型 ) 1. FUT-HS (小型)  FUT-HM (中型)   2. 適用流體溫度: -20~100℃ 反 應 時 間 0~999 秒,使用者任選 按 鍵 輸 入 18 key 薄膜按鍵 顯 示 器 背光 LCD Display  7 位數正負淨累計, 4 x 8 中文(簡體) 或 4 x16 英文顯示 測 量 液 體 水、海水、工業污水、酸鹼液、酒精及各種油類等 濁度: 10000ppm氣泡含量少 ; 懸浮物體: 5000 ppm 以下 流 速 範 圍 0~ ±20 m/s  精 確 度 準確度:± 1.0 % @流速>0.2 m/s ; 再線性: ± 0.5 % 通 訊 介 面 RS-232, 標準線材長度 5m x 2,可加長為 10m x 2 電 源 AAA 3 號鎳氫充電電池 環 境 溫 度 主機: 0 to 60℃ 溼度: 85% RH 感知器: -20 to 120℃ 溼度: 95% RH ; IP67 防 水 等 級 主機: IP 65 ; 感知器: IP67 外 殼 尺 寸 材 質 ABS 210x90x30 mm  重 量 500g 包含電池 

產品特色:                                            
� 精確度可達±1% , 線性度±0.5% , 重覆性±0.2% 
� 非接觸式測量,本體帶磁性可直接吸附在管道外壁直接做流量測試 
� 測量範圍DN15~DN5000mm可選用不同檢知器 
� 內置鎳氫充電電池，且可持續工作 12 小時 
� 液晶大螢幕同時顯示累積流量、瞬間流量、流速工作狀態等 
� 內建數據記憶體記錄器空間為 24k bytes 
� 可以儲存 2000 筆的測量數據 
� 密碼保護設定值可以鎖定，確保任意更改數據 
� 機體尺寸 210*90*30mm , 重量為 0.5kg 



超音波流量計標準配備 

 
 

   主機 感測檢知器 專用信號線 5M x 2 電源線 防護箱(防水、防塵、耐壓) 
   

  

 拉緊器 3mx2 巻尺 傳輸線 操作手冊 專用耦合劑 
 

 

 

超音波檢知器種類 
選 配 感 測 器 型 號 測 量 範 圍 液 體 溫 度 一般型 

 
FUT-S   (小型)  FUT-M  (中型)  FUT-L   (大型)  

管徑:  DN15~80mm         ( 0.5” ~  3”) 管徑:  DN50~500mm        ( 2” ~  20” ) 管徑:  DN300~5000mm        ( 12” ~  200”) 
-10~60℃℃℃℃   高溫型 

 
FUT-HS (小型)  FUT-HM (中型)  管徑:DN15~100mm       ( 0.5” ~  4”) 管徑: DN50~500mm      ( 2”~  20”)  -20~100℃℃℃℃   

 


