
呼吸閥 

壓力/真空閥是一種保護裝置，安裝在屋頂固定式大氣儲罐頂部的噴嘴開口上。 

其主要目的是防止儲罐破裂或爆裂。 沒有開口或受控開口。 由於將液體泵入

儲罐或由於劇烈的熱變化而導致蒸汽壓變化，固定的頂棚大氣罐會在壓力增加

時破裂。 

在抽空過程或熱變化期間，發生內爆或罐體坍塌。 隨著液位降低，蒸汽空間壓

力降低到大氣壓以下。 

必須通過控制罐上的開口來緩解這種真空狀態。 簡而言之，儲罐需要呼吸以消

除破裂或爆裂的可能性。 由於其主要功能，壓力/真空閥通常稱為“呼吸

閥”。 

 

釋壓：隨著儲罐中壓力的增加，真空托盤保持關閉狀態。 

當達到設定壓力時，壓力托盤抬起並釋放到大氣中。 

（或到集管, 如果它是通過管道排出的閥門） 

真空釋壓：在儲罐中抽真空（例如，當抽出液體時），壓力托盤在大氣壓下保持

關閉狀態。 當達到真空設定值時，托盤抬起並從大氣中吸入空氣。 

 

  

         Pressure Relief 

  

          Vacuum Relief 

 

 

NK-BV10 Series 

  

˙Type : NK-BV10W  Weight Loaded Type 

        NK-BV10S  Spring Loaded Type 

˙Pressure Only 

˙Standard Design 

˙Size : 2”〜12” 

˙Pressure range : 22〜10,000mmH2O 

˙Material : Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel 



NK-BV11 Series 

  

˙Type : NK-BV11W  Weight Loaded Type 

        NK-BV11S  Spring Loaded Type 

˙Vacuum Only 

˙Standard Design 

˙Size : 2”〜12” 

˙Vacuum range : 22〜8,400mmH2O 

˙Material : Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel 

NK-BV12 Series 

  

˙Type : NK-BV12W  Weight Loaded Type 

        NK-BV12S  Spring Loaded Type 

˙Pressure with Vacuum 

˙Standard Design 

˙Size : 2”〜12” 

˙Pressure range : 22〜10,000mmH2O 

˙Vacuum range : 22〜8,400mmH2O 

˙Material : Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel 

NK-BV13 Series 

  

˙Type : NK-BV13W  Weight Loaded Type 

        NK-BV13S  Spring Loaded Type 

˙Pressure Only 

˙Standard Design (pipe away type) 

˙Size : 2”〜12” 

˙Pressure range : 22〜10,000mmH2O 

˙Material : Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel 

NK-BV14 Series 

  

˙Type : NK-BV14W  Weight Loaded Type 

        NK-BV14S  Spring Loaded Type 

˙Vacuum Only 

˙Standard Design (pipe away type) 

˙Size : 2”〜12” 

˙Vacuum range : 22〜8,400mmH2O 

˙Material : Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel 

NK-BV15 Series 

  

˙Type : NK-BV15W  Weight Loaded Type 

        NK-BV15S  Spring Loaded Type 

˙Pressure with Vacuum 

˙Standard Design (pipe away type) 

˙Size : 2”〜12” 

˙Pressure range : 22〜10,000mmH2O 

˙Vacuum range : 22〜8,400mmH2O 

˙Material : Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel 



空氣釋放和真空斷路器 

設計，製造和測試了 NK-AR17 系列浮球式空氣釋放和真空斷路器，允許大氣通

過閥門快速排出液體管道中，並防止內部負壓潛在地損壞裝置。為防止損壞，

必須在指定的真空條件下允許蒸氣進入或流出管道。 排氣量取決於管道尺寸，

泵速和溫度。  

  

           VALVE OPEN 

  

           VALVE CLOSE 

 

NK-AR17E 

  

NK-AR17I 

  

Air Release & Vacuum Breaker 

End-Line Type 

Size : 1”〜12” 

Material: Aluminum, Carbon Steel 

Stainless steel 

Air Release & Vacuum Breaker 

In-Line Type 

Size : 1/2”〜12”    

Material: Aluminum, Carbon Steel 

Stainless steel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



阻火閥(火焰防阻器) 

當儲存的產品的閃點低於可能的罐體溫度時，阻火器是一種安全裝置，安裝在

罐體頂部的噴嘴上。在大多數情況下，將“排放至大氣”的壓力真空閥安裝在

阻火器的頂部。 阻火器還用作在線安全裝置，可燃氣體通過低壓管道輸送到實

際燃燒中，例如在焚化爐或火炬中，或燃燒煙氣通過管道排到大氣中，雷電會

引起火焰。 

阻火器的設計應能阻止因雷電，火花或在緊鄰的儲罐區域內發生實際火焰而引

起的儲罐場起火，並防止管路中出現回火。為了實現上述目的，阻火器必須充

當屏障（阻止火焰），阻火器（將火焰包含在屏障處）並散熱，以防止在阻火器

的下方自動點火 。 

為了成為有效的防火裝置，阻火器必須具有足夠小的淬火直徑或水力直徑，以

阻止可燃氣體產生的火焰。 每種可燃氣體具有不同的所需水力直徑，以能夠阻

止火焰。 

除阻止火焰外，避雷器還必須能夠散熱。 阻燃物質可確保高於自動點火溫度的

熱氣體永遠不會到達阻火器的下游。 對於串聯安裝，如果發生爆炸，結構完整

性對於確保安全至關重要。 適當的襯墊以確保在爆炸時無氧環境也很重要。除

非阻火器滿足或超過上述設計標準，否則它不是真正的阻火器。 

 

      
NK-FA21T 

    

NK-FA22T 

 

NK-FA23T 

 
˙Bi-Directional In-Line type 

˙Vertical location type 

˙Size : 1”〜60” 

˙Material : Aluminum, Carbon 

Steel, Stainless Steel 

．End-line type 

．Size : 2”〜12” 

．Material : Aluminum, 

Carbon Steel, Stainless 

Steel 

．Bi-Directional In-Line type 

．Horizontal location type 

．Size : 1”〜60” 

．Material : Aluminum, Carbon 

Steel, Stainless Steel 

 



爆震避雷器 

爆震消除器是安裝在管道系統中的另一種安全裝置。 爆震定義為以可大於或等

於聲速的速度通過易燃氣體或蒸氣傳播的火焰鋒。 當從安裝避雷器起，回火源

大於十個管道直徑時，或在管線中可能存在限制時，應安裝起爆避雷器。 

GoRyeoDNP 爆炸阻火器是雙向的，可以安裝在垂直或水平管道安裝中。 WF24

型已經過成功測試，並獲得 KIMM 批准，符合 BS7244（1999）爆震阻火器，適

用於可能在元件上復位固定火焰的應用。 

 
 

NK-FA24T 

   

．Bi-Directional 

．Detonational type 

．Size : 1”〜12” 

．Material : Aluminum, Carbon Steel, 

Stainless Steel 

 

 

 

 


