
 
 PD663 防爆型 NEMA 4X IP68 迴路供電顯示器 

 

 

特點 

  ․完全認可的防爆迴路供電儀表 

  ․4-20 mA 輸入，校準跨度精度為±0.05% 

  ․1.7 V電壓降（帶背光的 4.7 V電壓降） 

  ․無需校準器即可在工程單位中輕鬆進行

現場縮放 

  ․0.6" (15.2 mm) 3-1/2+ 位 LCD 顯示

屏；-1999 至 2999 

  ․顯示器可安裝在 0° , 90°, 180°, &270° 

․HART 協議透明 

․迴路供電背光選項 

․工作溫度範圍：-40 至 75℃ 

․四個內部按鈕，便於現場縮放 

․最大/最小顯示 

․可編程噪聲濾波器 

․32 點線性化和平方根提取 

․FM 認證為防爆/防塵燃/防火 

․CSA 認證為防爆/防塵燃/防火 

 

 

 

 

․ATEX 和 IECEx 認證為防火和外殼保護 

․用於防塵和防潮的保形塗層 PCBs 

․用於牆壁或管道安裝的法蘭 

․防爆、IP68、NEMA 4X 壓鑄鋁外殼 

․兩個 1/2" NPT 螺紋導管開口（安裝一個插

頭） 

․提供 1.5" U 型螺栓套件和 2" 管道安裝套件 

․提供不銹鋼標籤 

․3 年保修 
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PD663 防爆型 NEMA 4X IP68 迴路供電顯示器 

           

概述 

PD663 是一款迴路供電的現場儀表，通過了 FM 

認證和 CSA 防爆、防塵燃和阻燃認證，以及 ATEX 

和 IECEx 認證，通過外殼防火和保護。PD663 易

於安裝和編程，可以在各種照明條件下甚至在明亮

的陽光下看到。 該儀表採用迴路供電, 這一事實意

味著無需在危險區域中鋪設額外的、昂貴的電源

線。儀表從 4-20 mA 迴路獲得所需的全部功率，

其 1.7 V 壓降可將迴路負擔降至最低。 該儀表具

有 -40 至 75℃ 的寬工作溫度範圍，並配有兩個 

1/2" NPT 螺紋導管開口和法蘭，用於牆壁或管道安

裝。校準是一個涉及四個內部按鈕的快速過程。 

PD663 的顯示讀數最高可達 2999； 我們稱之為 

3-1/2+ 數字! 

編程 

PD663 在出廠時經過校準和縮放，以在啟動時顯示 

4.00 至 20.00 mA 信號。 要更改縮放比例，請使

用 4 按鈕界面進行操作。 

           

電子模塊 

PD663 電子模塊安裝在塑料外殼中，可

為電子電路提供一定程度的環境保護。 該

模塊使用彈簧加載的翼形螺釘安裝到外殼

上，並且可以按 0°, 90°, 180° 或 270° 增

量定向。連接到可拆卸螺釘接線端子。 
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 PD663 防爆型 NEMA 4X IP68 迴路供電顯示器 

規格 

除非另有說明，所有規格均適用於 +25℃下的

操作。 

一般性 

顯示屏：0.6" (15.2 mm) LCD，3-1/2+ 位；-1999 

至 2999 

顯示更新率：2 次更新/秒 

顯示器方向：顯示器可以從默認方向以 90° 至 

270° 的增量安裝。 

超過量程：顯示閃爍 2999 

低於量程：顯示閃爍 -1999 

編程方法：4 個內部按鈕（在玻璃後面） 

噪聲濾波器：可編程 HI、LO 或 OFF 

重新校準：建議至少每 12 個月重新校準一次。 

最大/最小顯示：存儲過程達到的最大/最小讀

數，直到用戶重置或關閉儀表電源。 

非易失性存儲器：如果斷電，所有編程設置都

將存儲在非易失性存儲器中至少十年。 

正常模式抑制：50/60 Hz 時為 64 dB 

環境：工作溫度範圍：-40 至 75℃ 

存儲溫度範圍：-40 至 75℃ 

相對濕度：0 至 90%，無冷凝。 

印刷電路板採用保形塗層。 

連接：可拆卸螺釘端子接受 12 至 22 AWG 電

線 

外殼：帶玻璃窗的防爆壓鑄鋁，最大銅含量 

0.30%，耐腐蝕環氧樹脂塗層，顏色：藍色。 

NEMA 4X、7 和 9，IP68。 

兩個 1/2" NPT 螺紋導管開口。 

一個 1/2" NPT 鍍鎳黃銅導管塞，安裝有 10 

mm 六角鍵接頭。 

安裝：可直接安裝到導管上。 兩個安裝孔，用

於 1.5" 管道或牆壁安裝。 

擰緊扭矩：螺釘端子電氣連接器：4.5 lb-in (0.5 

Nm) 

     

整體尺寸：4.84" x 4.29" x 3.62" 

（123 毫米 x 109 毫米 x 92 毫米）（寬 x 

高 x 深） 

重量：2.45 磅（40 盎司，1.13 千克） 

保修：3 年零件和人工。 

      

輸入 

輸入：4-20 mA 

準確度：校準量程的 +-0.05% +-1 計數 

功能：線性（2 到 32 點）或平方根 

溫度漂移：50 PPM/C 從 -40 到 75℃ 環境

溫度 

小數點：用戶可選擇的小數點 

最小跨度：輸入 1 和輸入 2：0.40 Ma 

校準範圍：如果輸入 1 和輸入 2 信號距離太

近，將出現錯誤消息。 

輸入範圍 最小跨度輸入 1 和輸入 2 

4-20 mA 0.40 mA 

最大電壓降和等效電阻： 

無背光 帶背光 

1.7 VDC @ 20 mA  4.7 VDC @ 20 mA 

   85 Ω @ 20 mA  235 Ω @ 20 mA 
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 PD663 防爆型 NEMA 4X IP68 迴路供電顯示器 

迴路供電背光選項：僅限工廠安裝。 直接由 

4-20 mA 迴路供電，無需電池。 背光可以通過

接線端子的替代接線來啟用或禁用。 顯示亮度

會隨著輸入信號電流的增加而增加。 

輸入過載：過電流保護最大 2A。 

HART 透明度：儀表不會干擾現有的 HART 

通信； 它顯示 4-20 mA 主變量，它允許 

HART 通信通過而不會中斷。 如果 HART 通

訊器連接到迴路，儀表不會受到影響。 儀表不

顯示輔助 HART 變量。 

產品評級和批准 

FM：防爆用於： 

Class I, Division 1, Groups B, C, and D 

防塵燃證明用於： 

Class II/III, Division 1, Groups E, F and G; T6 

防火用於： 

Class I, Zone 1, AEx d Group IIC; T6 

外殼保護： 

Zone 21, AEx tb IIIC; T85℃, Ta = -40 - 75℃。 

外殼：4X 型，IP66。 證書編號：3040391 

CSA：防爆用於： 

Class I, Division 1, Groups B, C and D 

防塵燃證明用於： 

Class II/III, Division 1, Groups E, F, and G; T6 

防火用於： 

Zone 1, Ex d IIC T6, Ta = -40 至 75℃ 

外殼：Type 4X & IP66/IP[68 

證書編號：2325749 

ATEX：II 2 G D. 防火用於： 

Zone 1, Ex d IIC T6 Gb 

外殼保護，用於： 

粉塵環境（21 區）Dust Atmospheres (Zone 

21) Ex tb IIIC T85 C Db IP68. 

Ta = -40 至 75℃ 

證書編號：Sira 10ATEX1116X 

IECEx：防火，用於：Zone 1, Ex d IIC T6 Gb 

外殼保護，用於： 

粉塵環境（21 區）Dust Atmopheres (Zone 21) 

Ex tb IIIC T85 C Db IP68. Ta = -40 至 75℃ 

證書編號：IECEx SIR 10.0056X 

訂購信息 

ProtEX-Lite  PD663。 防爆過程儀表 

型號 安裝選項 

PD663-0L0-00 None 

PD663-0K0-00 迴路供電背光 

 

                 配件 

型號 敘述 

PDA0003 1/2" M-NPT 到 3/4" F-NPT 適配器 

PDA1024-01 用於 DIN 導軌的 24 VDC 電源 

PDA6631 鋼製 1.5" U 型螺栓套件。 

所有材料：鍍鋅鋼； (1) 用於 1.5" 

管道的 U 型螺栓，帶有（各 2 個）

墊圈、鎖緊墊圈和螺母。 

PDA6631-SS 

 

不銹鋼 1.5" U 型螺栓套件。 

所有材料：不銹鋼； (1) 用於 1.5" 

管道的 U 型螺栓，帶有（各 2 個）

墊圈、鎖緊墊圈和螺母。 

PDA6863 鋼製 2" 管道安裝套件。 

所有材料：鍍鋅鋼； (1) 帶有（每

個 2 個）螺栓、墊圈、鎖緊墊圈和

螺母的板，用於安裝儀表。 

PDA6863-SS 不銹鋼 2" 管道安裝套件。 

所有材料：不銹鋼； (1) 帶有（每

個 2 個）螺栓、墊圈、鎖緊墊圈和

螺母的板，用於安裝儀表。 

(1) 用於 2" 管道的 U 形螺栓，帶

有（每個 2 個）墊圈鎖緊墊圈和螺

母。 

PDA-SSTAG 定制不銹鋼標籤 
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